Soluciones moviles

H27

Terminal para empresas

Caracteristicas

UN MUNDO DE SOLUCIONES

KRETZ2.COM.AR

Android 4.4.2
Pantalla tactil 4.3" con Gorilla® Glass
Bluetooth v4.0, WiFi, NFC, USB e Infrarrojo

IP 65
Beteria de gran duracion

KRETZ



KRETZ2.COM.AR

Soluciones Méviles 4 VLA

H 2

Terminal para empresas Especificaciones del pl’OdUCtO

Caracteristicas de hardware

CPU: Qualcomm MSM8960 Dual core Krait 1.5 GHz, S.0.: Android 4.2.2

Memoria

\ EMMC: 8 GB, SDRAM: 1 GB DDR2, Expansidn: Micro SD hasta 32 GB

oOPTICON Display

Tipo: TFT LCD (350 nits) con panel tactil capacitivo color, antirreflectivo

Tamano: 4.3", 800 x 480 pixeles. Proteccion: Gorilla® Glass v3

Indicadores operativos

Visual: 2 Led (rojo/verde), No visual.: vibrador

Teclas de operaciéon

Entrada: 5 teclas (1 encendido, 2 volumen, 2 escaneo) y 4 para navegacion en Android
Comunicacion

USB: micro USB OTG; BLUETOOTH: v4.0, WLAN: 802.11 a/b/g/

Ethernet: via adaptador; NFC (A, B, F); GPS: integrado; Audio: parlante y conector de 3.5 mm
Sensores

Acelerdmetro, magnetdmetro, giroscopio, fotdmetro y de proximidad
Alimentacién

Bateria principal: Lithium-lon 3.7V 2860 mAh

Bateria de backup: Lithium Polymer 3.7 V 80 mAh

Tiempo de uso: 8 horas (LCD y 3G encendidos) / Standby: 325 hs

Tiempo de carga completa: de 2a 2.5 hs
Camara
Camara trasera: 5 MP, auto foco y flash LED

OPTICON

Especificaciones del Lector
Fuente de Luz: 650 nm diodo laser visible

Frecuencia de Escaneo: 100 scans/seg
Simbologia Soportada

Cédigo de Barras

JAN/UPC/EAN, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128),6S1 DataBar (RSS), IATA,
Industrial 20f5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN, matrix 20f5,mSI/Plessey, S-Code, telepen, tri-Optic, uk/Plessey,
Durabilidad

Temperatura Operativa: -10 a 50 °C

Testeo de caida: 1.5 m de caida en superficie de concreto. Grado de proteccidn IP: 65

Fisicas

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 77 x 147 x 19 mm

Peso: 244g (incluida la bateria)

Accesorios

Cargador, Guia rapida, Auriculares, Cable Micro USB y cuna de carga/comunicacion CRD-27
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