KRETZ2.COM.AR
Terminal Batch

OPR3001

Escéner de cddigos
de barras laser

QRTICON

Caracteristicas

Display Color TFT de 2" LCD QVGA
Teclado (alfa)numérico

Diseno liviano

IP 54
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KRETZ2.COM.AR

Terminal Batch D e Y

OPR3001

Escaner de cddigos

de barra laser Especificaciones del producto

Caracteristicas de hardware

CPU: RX62N 32 bits MCU, S.0.: Propietario, Software: Programable en C
Memoria

FLASH ROM: 4 MB, SDRAM: 4 MB, NAND FLASH: 128 MB

Display
Tipo: TFT LCD QVGA color con backlight, Tamano: 2°, 320 x 240 pixeles

Indicadores operativos

Visual: 1 Led (rojo/verde), No visual.: Buzzer
Teclas de operacion

Entrada: 22 teclas en total

Comunicacion
[RDA: ver 1.2, baudrate 2400 kbps a 115.2 kbps
USB: mini USB 2.0 VCP

Alimentacion
Bateria recargable: Lithium-lon 3.7 V 1100 mAh, Bateria de backup CR2032

Tiempo de operacion: 40 horas (backlight apagado, 1 scan / 10 seg)

Método de carga: con cable USB
Especificaciones del Lector

Fuente de Luz: 650 nm diodo laser visible

Método de Escaneo: Espejo vibrante

Frecuencia de Escaneo: 100 scans/seg

Simbologia Soportada

Codigo de Barras

JAN/UPC/EAN, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128),6S1 DataBar (RSS), IATA,
Industrial 20f5, Interleaved 20f5, ISBN-ISSN-ISMN, matrix 20f5,mSI/Plessey, S-Code, telepen, tri-Optic, uk/Plessey,
Durabilidad

Temperatura Operativa: -10 a 50 °C

Testeo de caida: 1.5 m de caida en superficie de concreto. Grado de proteccion IP: 54

Fisicas

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 58.2 x 180.8 x 23.8 mm

Peso: 156g (incluida la bateria)

Regulaciones y Seguridad

CE, IEC62471-1, VCCI, EN55022, FCC Class-B
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